STATION D'EPURATION DES EAUX USEES

Oé?z (S:erﬂwwa&/

Seelaberny-de-Yolleyfield
1140, boulevard des Erables

Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 6L3
450 370-4770, poste 4777

STATION D’EPURATION DES EAUX USEES

oé:& (S)Wofe/

on ae PO e omprendre le fo
DIop = de |d dti0 - £ d 2ll0 (e SM&W'&'W
a de es différentes étape
de
(CO€
CE f
ofo
e es’e 2 par le de
- postes de pompage do
- = 0 Des e pe e ae
p elemetrie des po de po
et de co er les possible = Y,
oven d - (C 2 PO AL
O
0 die ) I
P ele on d'ep O de
P e D a e nouvelle ligne independ e
& 0 ges et de alyses po de
de celle ce O e benefice de oye
- de so ement po Y £
PO Pt i s & e dep on, d eg de cap %
& e de recevoir des boue ees prove
p - d s € 0
- eur du rese d'ego
qu'elles reto da ea
eme, comple £ 0 e, pe
0 erne de decharger les e e
: d = e selon le vo e. Les boue
= es passent da deg
_____ etre entreposees dans des reservo D
O oe elon le O e, d e Z
I"t' ok Ba 2 eLIC €5 boues. Lelle ave
epresente evie er potentielleme
eressant po alabe de-Valleytield




Claped)
TRAITEMENT PRIMAIRE

Le systeme de dégrillage, amélioré lors des
rénovations, permet a I'eau de passer entre

les grilles colmatées, tel un rateau, pour enlever
les matiéres solides qui s’y retrouvent.

Le systeme de dessableur, désormais a vortex,
fait quant a lui descendre les résidus lourds, tel
le sable, sur les parois du dessableur. Tous les
résidus lourds recueillis dans les deux systémes
sont ensuite envoyés a I'enfouissement.

Ceaped)
TRAITEMENT SECONDAIRE

Apreés le dessableur, I'eau passe sous la station
afin d'étre mélangée, a l'aide d’énormes vis

d’Archiméde, aux boues contenant des bactéries.

Le mélange est acheminé vers le premier
bassin sans oxygene. Les bactéries affamées
dégradent I'azote ammoniacal afin d’éviter
le rejet de matieres fertilisantes dans le
cours d’eau.

Les bactéries sont dirigées dans un deuxieme
bassin, ou des soufflantes envoient de l'air du
fond du bassin, afin d'augmenter le niveau
d’oxygene dans I'eau. Par conséquent, l'oxygéne
active les bactéries qui se nourrissent des
matiéres organiques présentes dans |'eau.

Afin de fournir cet oxygéne essentiel au
traitement, des soufflantes a turbine
extrémement efficaces ont permis de réduire, de
fagon importante, la consommation d’électricité.

L'eau chargée de bactéries se déverse dans
quatre bassins de décantation qui, avec un
bras racleur, aspire les boues a partir du fond
et les rapporte en téte de traitement. En
décantant, les bactéries forment une ligne
définie, un filtre, I'eau étant plus légere.

A cette étape, certaines villes retournent I'eau
a 'usine de filtration; elle est trés claire.

Ceape?)
TRAITEMENT TERTIAIRE

Avant de retourner dans le fleuve, 'eau passe

par un traitement novateur : le traitement UV.
Par le biais de lampes a rayonnement UV, les
rayons tuent toutes les bactéries qui pourraient
étre nuisibles a la santé en plus de désintégrer
une partie des micropolluants (médicaments,
caféine, hormones) qui peuvent avoir des impacts
sur la faune et la flore.
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EXTRACTION DES BOUES

Les boues qui s'accumulent dans le systeme
doivent étre évacuées. Ces boues sont

donc envoyées dans un tambour rotatif, un
épaississeur, qui contient un tamis. On ajoute
du polymére dans le tambour qui épaissit les
boues et qui permet de les retirer. Entreposées
dans un réservoir tampon, les boues sont
pompées et envoyées dans la centrifuge pour
les déshydrater, c’est-a-dire en extraire le
maximum d’eau. Les boues résiduelles riches
en matieres fertilisantes sont réutilisées pour
la valorisation agricole.



	Page 1
	Page 2

