Processus schématique de filtration

Voila, l'eau est enfin propre a la consommation. Si l'on
résume de facon rapide les informations précédentes, le
processus du traitement de l'eau serait le suivant:

Principales
caractéristiques de l'usine (suite)
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L'usine de filtration,

Electricité de controle, permet de régler le départ et l'arrét des pompes

L'usine est pourvue de deux génératrices d'urgence de

selon la capacité de celles-ci et la demande.

une eau potable de

1000 kilowatts. Ainsi, en cas de panne, ces équipements A partir de la console, l'opérateur peut aussi commander Cheml.nemlent remiél‘e ualité 1
permettent de faire fonctionner la presque totalité de l'usine le débit des filtres en fonction des besoins du réseau. De 1. Prise d'eau p q o
de facon a assurer la production et la distribution de l'eau plus il peut, grace a des analyseurs d’eau en continue, 2. Tamis rotatif T J 4 :
en tout temps. controler le degré de chloration et la turbidité. La turbidité 3. Réservoir d'eau brute
R . étant l'état physique de l'eau. .
Automatisation de l'usine 4. Puits de pompage
La conception de l'usine permet a un personnel réduit Laboratoire 5. Pompes a basse pression
d'effectuer toutes les opérations grace a un ordinateur. Un laboratoire permet au personnel qualifié de l'usine 6. Bassin de contact d'ozone
Cette instrumentation, regroupée a l'intérieur d'une console d'analyser sur plé_lcja, quotidiennement, lfl turbidité, le pH, la 7. Mélangeur rapide
couleur, 'alcalinité, le chlore et la bactériologie de l'eau. . .
8. Filtres au charbon actif
9. Réservoir d'eau claire

Un grand chantier

La mise a niveau de l'usine de filtration initialement
construite de 1983 a 1985 fut a la fois un chantier complexe
et ingénieux. Le principal défi de la construction était de
dévier le réseau d'aqueduc sans qu'il y ait d'interruption
prolongée du service de distribution de l'eau potable.

En mars 2005, le conseil municipal octroyait le contrat
de réalisation des travaux au Groupe Aecon ltée pour la
somme totale de 12995524 $, soit le plus important
contrat que la Ville n'ait jamais accordé.

Le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada, dans le cadre des programmes Infrastructures
Canada Québec et Infrastructures Québec, ont confirmé leur
participation financiére au projet de l'usine de filtration
pour un montant de 2,9 millions.

Les travaux comprenaient sommairement:

® |a démolition de l'ancien garage Woolco, voisin de
l'usine de filtration, pour permettre l'agrandissement
de la réserve d'eau potable;

e |e nouveau systéme d'ozonation;

e le remplacement du média filtrant;

e |a mise aux normes des installations;

¢ e renforcement de l'alimentation électrique;

e |'addition d'un groupe électrogéne;
® les aménagements extérieurs;

e |'agrandissement de l'édifice du coté nord
et du coté sud;

e [a construction d'un belvédére.

Le belvédére offre ainsi un point de vue sur le circuit
de kayak. Il met en valeur la riviére Saint-Charles et la
baie Saint-Francois.

Présentation des intervenants

La Ville se devait de relever le défi de composer avec
la nature environnante et de s'adapter a la géographie du
lieu plus particuliérement dans ce projet.

Pour ce faire, elle a mandaté le bureau d'ingénieurs
Les Consultants LBCD et la firme d'architectes Paradis
Schmidt afin de préparer les plans et devis de cette
rénovation majeure et d'en assurer le suivi des travaux.
La compagnie Aecon s'est vue confier le mandat de
réaliser le projet et des sous-traitants y ont pris part.

Ce projet d'envergure a également permis a plusieurs
partenaires de partager, dans un méme élan, une vision de
développement et de permettre au moderne de cohabiter
avec l'histoire.
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Réservoir a haute pression

Pompes a haute pression vers
le réseau d'aqueduc municipal

L'usine de filtration
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rétraitement

L'usine de filtration, le prolongement
de la baie Saint-Francois

A Salaberry-de-Valleyfield, 'usine principale de filtration
est en activité, au coeur de la ville, depuis 1984. Elle se veut
le prolongement de la baie Saint-Francois. Prenant sa source
directement dans la baie, l'usine traite quotidiennement
60000000 litres d'eau potable pour desservir l'ensemble du
territoire de la nouvelle ville, ce qui représente environ 80 %
de sa capacité.

Le regroupement municipal offrait l'occasion de raccorder
le réseau de distribution d'eau du secteur Saint-Timothée,
ville regroupée en 2002, a l'usine de filtration de Salaberry-
de-Valleyfield et se prétait a d'importantes transformations
rendues nécessaires afin d'augmenter la puissance de
pompage, d'ajouter un filtre supplémentaire et de mettre
a jour le procédé.

De la créativité...

Ensemble, les différents partenaires ont imaginé une
usine de filtration ultramoderne et améliorée par deux
agrandissements d'environ 400 m2 situés de part et d'autre
du batiment existant. Ce batiment, déja trés imposant par
sa devanture toute de vitres, est agrémenté d'un belvédére
adossé a l'usine offrant au passage une vue en plongée vers
la riviere Saint-Charles.

Filtration et distribution -
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Désinfection

Principales
caractéristiques de l'usine

Le traitement consiste en une filtration directe d'une eau
brute préozonée sur un lit de charbon actif biologique avec
coagulation sur filtre. Ce systéme a l'avantage d'éliminer les
golts et les odeurs de facon tres efficace.

Alimentation

Deux prises d'eau installées recueillent l'eau brute, une
sur le lit et l'autre sur la berge de la baie Saint-Francois.
Deux conduites alimentent l'usine: 'une principale d'un
diamétre de 900 mm et l'autre, secondaire, de 750 mm pour
les cas d'urgence. Un tamis rotatif et un manuel, situés a
l'entrée de l'usine, enlévent les particules grossiéres en
suspension (algues, bois, poissons, etc.) qui ont été
entrainées par le courant.

Prétraitement et pompage

Dés son arrivée dans l'usine, l'eau brute subit une
prédésinfection a l'ozone. Par la suite, l'eau est pompée
dans les filtres afin que s'amorce le processus de traitement.

Pompage a basse pression

On retrouve a la station de pompage a basse pression
cing pompes de type vertical a turbine. Deux pompes
puissantes acheminent 330 litres d'eau a la seconde
chacune, tandis que les autres livrent environ
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Laboratoire

280 litres d'eau a la seconde. Un ordinateur sélectionne
automatiquement les pompes en opération pour assurer un
bon débit.

Un produit servant a la coagulation est injecté a la sortie
de l'eau brute. Ce coagulant favorise la formation de « petits
flocs » qui seront retenus plus tard a l'intérieur des filtres au
charbon actif. L'usage de ce produit est saisonnier et peut a
volonté &tre éliminé si aucun usage n'est requis pour une
période donnée.

Filtration et distribution de l'eau

Une fois pompée, l'eau brute passe a travers un bassin
de contact d'ozone avant d'étre déversée dans la conduite
du mélangeur rapide, soit un bassin fait de béton pourvu
d'un agitateur. Dans ce bassin, le mélangeur permet ainsi
aux particules de s'entrechoquer et de disperser également
le produit chimique favorisant la coagulation des particules.

Filtration

Du bassin de contact, les eaux sont distribuées
également dans les filtres. Neuf filtres d'une capacité
individuelle de 330000 litres par heure regoivent 'eau a
l'intérieur de ces vastes bassins. L'eau passe a travers un
milieu filtrant composé principalement de charbon actif
biologique qui sert a assimiler les particules d'algues qui
auront été préalablement détruites par l'ozone de facon a
éliminer les problémes de godt et d'odeur.
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Bassin d'eau claire

Situés dessous les neuf filtres et la terrasse, trois bassins
d'une capacité totale de 12945000 litres recueillent les
eaux filtrées. Cette réserve permet de fournir, en période de
surcharge, une plus grande quantité d'eau ou d'assurer la
continuité du service en cas de panne importante de ['usine.
En plus, la réserve procure un temps de contact suffisant
avec le chlore pour permettre la réduction des virus et
assurer la qualité bactériologique de l'eau.

Pompage a haute pression

Maintenant que l'eau est préte a la consommation, elle
est injectée dans le réseau d'aqueduc grace aux pompes a
haute pression.

Six pompes de type vertical a turbine se retrouvent dans
cette salle. Les caractéristiques des pompes sont les
suivantes:

e trois pompes électriques de 271 litres a la seconde

e une pompe électrique de 171 litres a la seconde

e deux pompes diesel de 271 litres a la seconde

Les deux derniéres pompes permettent d'alimenter le
réseau de distribution en cas de panne électrique.

Capacité de production

L'usine de filtration de Salaberry-de-Valleyfield a une
capacité de production de 68400000 litres par jour.
Six injecteurs de chlore gazeux d'une capacité individuelle
de 136 kg par jour assurent la désinfection.

Suite >

Photos : Pierre Langevin, photographe



