Impacts possibles de I’évacuation
des eaux de pluie effectuée
directement ou indirectement vers
les réseaux d’égouts municipaux :

« une inondation possible de votre sous-sol
si les gouttiéres de votre résidence sont
raccordées au drain de fondations, celui-ci
pourrait étre surchargé; réduisant ainsi
son efficacité, ce qui pourrait provoquer
une inondation de votre sous-sol.

e le développement de la ville est menacé
puisque le ministere du Développement
durable, de I'Environnement et des Parcs
exige maintenant que les déversements
dans les riviéres soient diminués, sous
peine de suspendre toute émission
d’autorisation de travaux reliés aux
développements de la Ville.

» |le déversement dans les riviéres en temps
de pluies intenses et lorsque le débit dans
les égouts devient trop €levé, le surplus des
eaux usées se déverse alors dans les riviéres
ce qui provoque une détérioration de la
qualité de nos cours d'eau.

AVANTAGES

>l Récupération des eaux de pluie
Dimensionnement réduit des tuyaux
Diminution des colits

s
Cette année, des employés de la Ville 7 - GAEL Eie ;.:'
procéderont a des inspections dans certains '
secteurs et feront des recommandations aux
propriétaires dont l'installation de goutticres
sera jugée non conforme.
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Cela signifie que I'eau de vos gouttiéres
s'écoule vers le gazon, une haie ou se déverse
dans un contenant prévu a cet effet.

L'installation de vos

gouttiéres n’est pas
adéquate, il faut y voir.

Vous pouvez alors les débrancher du drain
de fondation :
en coupant les descentes de gouttiéres;
en ajoutant un coude qui permettra a
I'eau de pluie de s’écouler loin des
fondations.

Renseignements : 450 370-4820
www.ville.valleyfield.qc.ca
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Linstallation de vos goutticres est-t-elle adéquate?

OUl SI...

Le rejet de cellesci permet a I'écoulement de
I'eau de pluie en surface du terrain, a un
minimun d'un metre et demi (5 pieds) des murs
de fondation de votre résidence, en évitant
l'infiltration vers le drain souterrain du batiment.

Utiliser
un
déflecteur

Utiliser
un

tuyau
déflecteur

Utiliser un systeme o~

de récupération de L]
I'eau de pluie gg A -

NON SI...

Le rejet de celles-ci permet a I'écoulement de
se diriger directement ou indirectement dans
le réseau d’égout municipal.

Les
gouttieres
sont
raccordées
au drain
de
fondation

Les
gouttieres
sont
raccordées
ala rue
ou sur une
surface
pavée ou
imper-
méable

Qu’est-ce qu'un drain de fondation?
C’est une tuyauterie perforée qui est
installée sous terre, autour d'un batiment,
au niveau de la semelle des fondations et
qui sert a drainer I'eau souterraine vers les
égouts pluviaux.

Cette tuyauterie
perforée est aussi
communément appelé
drain frangais ou tuyau
de drainage.

Récupérer I'eau de pluie

Profitez de I'écoulement de 'eau de votre
gouttiéere en plagant un récupérateur d'eau
de pluie a la sortie ou en aménageant un
jardin de pluie. Le récupérateur d'eau de
pluie peut étre fabriqué a partir d'un baril
d’environ 100 L ou encore acheté dans les
centre de jardins.

Aménagement adéquat
de la gouttiére incluant
récupérateur et jardin
de pluie.
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